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Holder dobbelt så længe som almindelige måtter og med færre udskiftninger. Det er derfor PIG Mat
anvendes af flere anlæg end noget andet mærke på verdensplan. 
PIG Mat består af flere termisk sammenklæbede 100 % polypropylenlag og er således den stærkeste
måtte på markedet; trævler eller flosser ikke, selv når den er mættet.
Specielt furet mønster øger gennemløb af væske og sikrer hurtigere og lettere rengøring.
Stærkt absorberende opbygning af fine fibre, der hverken efterlader væsker eller fiberrester.
Absorberer og fastholder olier, kølemidler, opløsningsmidler og vand.
Mørk grå farve skjuler snavs, så måtten holder længere.
Flammehæmmende materiale; smelter i stedet for at bryde i brand ved høje varmegrader, i
modsætning til ubehandlede cellulosemåtter.
Kan vrides op og brændes efter brug for at reducere spild eller sammenblanding af drivmidler.
Ideel til at opfange dryp og til at opsuge spild
Med let-afrivningsperforering tager man kun hvad der er brug for, hvilket er meget økonomisk
Robust opbygning giver større holdbarhed og absorberingsevne til krævende opgaver og rengøring
af større områder

Beskrivelse

PIG Mat holder dobbelt så længe som almindelige måtter og kræver færre udskiftninger. 
Den absorberer olier, køle-/opløsningsmidler, vand og anden tilsøling som skal rengøres!

100 måtter pr. pose
36 pr. palle

Absorberende spildmåtter til olier, kølemidler, opløsningsmidler samt vand
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• Farve: Grå
Dimensioner: B 38 cm x L 51 cm
Måttevægt: Heavy-duty
Absorberede væsker: Olier, kølemidler, opløsningsmidler & vand
Genanvendt indhold: 25 % eller mere
Absorberingsevne: Op til 83,6 L pr pose
Perforering: Langs midten (i bredden)
Sælges som: 100 måtter pr. pose
Vægt: 8,17 kg
Antal pr palle: 36
Sammensætning: 100 % polypropylen
Pakning: Pose
Polysvejsning: Nej
UV-bestandig: Nej
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Specifikationer


